INVERTER > 


DA I K IIV 

wr 


DAI KIN ROOM AIR CONDITIONER 


Operation Manual 



MODELS FTXS20G2V1B 
FTXS35G2V1B 
FTXS50G2V1B 


FTXS25G2V1B 
FTXS42G2V1B 



English 

Deutsch 

Frangais 

Nederlands 

Espanol 

Italiano 

EAAr|viKa 

Portugues 

PyCCKMM 

Tiirkce 







TABLE DES MATIERES 

A LIRE AVANT D’UTILISER 
L’APPAREIL 

Mesures de securite.2 

Noms des pieces.4 

Preparation Avant Utilisation.7 

FONCTIONNEMENT 

Mode AUTO ■ SECHAGE ■ 
REFROIDISSEMENT ■ CHAUFFAGE ■ 

VENTILATEUR.10 

Reglage du sens du flux d’air.12 

Fonctionnements SOUFFLE 

CONFORTABLE et OEIL INTELLIGENT.14 

Fonctionnement PUISSANT.17 

Fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE 

BRUIT DE L’UNITE EXTERIEURE.18 

Fonctionnement ECONO.19 

Fonctionnement de la MINUTERIE.20 

Fonctionnement de la MINUTERIE 

HEBDOMADAIRE.22 

Remarque sur le systeme Multi.27 

ENTRETIEN 

Soin et nettoyage.29 

GUIDE DE DEPANNAGE 

Guide de demarrage.32 


1 




















Mesures de securite 


• Ce manuel doit etre a portee de la main de I’operateur. 

• Lisez attentivement ce manuel avant de mettre I’unite en marche. 

• Pour des raisons de securite, I'operateur doit lire attentivement les precautions suivantes. 

• Les precautions contenues dans ce manuel sont classees sous AVERTISSEMENT et ATTENTION. 
Veillez a respecter toutes les precautions ci-dessous: elles sont toutes essentielles a la securite. 


A AVERTISSEMENT 

Si vous ne respectez pas scrupuleusement ces 
instructions, I’unite peut provoquer des dom- 
mages materiels, corporels, voire la mort. 


A attention 

Si vous ne respectez pas scrupuleusement ces 
instructions, I’unite peut provoquer des dom- 
mages materiels ou corporels mineurs. 


Q 

© 


A ne jamais faire. 

Veillez a mettre le climatiseur a la terre. 


© Veillez a respecter ces instructions. 


Ne mouillez jamais le climatiseur (telecom- 
mande comprise). 



Ne touchez jamais le climatiseur (telecommande 
comprise) avec les mains mouillees. 


A AVERTISSEMENT 

• Afin d’eviter un incendie, une explosion ou des blessures, n’utilisez pas I’unite en presence 
de gaz nocifs, inflammables ou corrosifs, a proximite de lunite. 

• L exposition prolongee au flux d’air est nuisible a la sante. 

• N’inserez pas vos doigts, de tiges ou d’autres objets dans la sortie ou I’entree d’air. Le ven- 
tilateur tournant a grande vitesse, vous pourriez vous blesser. 

• Ne tentez pas de reparer, deplacer, modifier ou reinstaller le climatiseur vous-meme. Un travail 
incorrect provoquera une electrocution, un incendie, etc. 

Pour les reparations et la reinstallation, demandez conseils et informations a votre revendeur Daikin. 



• Le refrigerant utilise dans le climatiseur est sur. Bien que des fuites soient peu probables, si, 
pour quelque raison, le refrigerant semble fuir dans la piece, assurez-vous qu’il n’entre pas en 
contact avec la flamme d’un appareil de chauffage au gaz, au mazout ou d’une cuisiniere a gaz. 

• Si le climatiseur ne refroidit (ne chauffe) pas correctement, il est possible que le refrigerant 
fuie; dans ce cas, appelez votre revendeur. 

Lors des reparations accompagnant I’ajout de refrigerant, verifiez le contenu des reparations avec notre equipe d’entretien. 

• Ne tentez pas d'installer le climatiseur vous-meme. Un travail incorrect se soldera par une fuite d’eau, 
une electrocution ou un incendie. Pour I’installation, consultez votre revendeur ou un technicien qualifie. 

• Pour eviter toute electrocution, brulure ou blessure, si vous notez une anomalie telle qu’une odeur 
de brule, arretez le fonctionnement du climatiseur et mettez I’interrupteur sur Arret. Appelez ensuite 
votre revendeur, qui vous donnera des instructions. 

• Selon I'environnement, il peut etre necessaire d'installer un disjoncteur de mise a la terre. 

L’absence d’un disjoncteur de mise a la terre peut provoquer une electrocution ou un incendie. 



• Le climatiseur doit etre mis a la terre. Une mise a la terre incomplete peut provoquer une 
electrocution. Ne raccordez pas la ligne de terre aux tuyaux de gaz, aux tuyaux d’eau, a un 
paratonnerre ou a la ligne de terre du telephone. 



A ATTENTION 

• Pour eviter toute alteration de la qualite, n’utilisez pas l unite pour refroidir instruments de 
precision, aliments, plantes, animaux ou oeuvres d’art. 

• N’exposez jamais directement les petits enfants, les plantes ou les animaux au flux d'air. 
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• Ne placez aucun appareil produisant des flammes dans la trajectoire du flux d’air diffuse par I’unite ni 
sous I’unite interieure. La chaleur pourrait deformer I’unite ou la combustion pourrait etre incomplete. 

• Ne bloquez ni les entrees ni les sorties d’air. Tout obstacle au flux d’air peut provoquer une baisse 
de performances ou des problemes. 

• Ne vous mettez ni debout ni assis sur I’unite exterieure. Pour eviter de vous blesser, ne posez 
aucun objet sur I’unite et n'enlevez pas le carter de protection du ventilateur. 

• Ne placez aucun objet craignant I’humidite sous I’unite interieure ou exterieure. Dans certains cas, 
I’humidite de I’air peut former de la condensation et degouliner. 

• Apres un certain temps d’utilisation, verifiez si le support et la fixation de I’unite ne sont pas endommages. 

• Ne touchez pas I’entree d’air ni les ailettes en aluminium de I’unite exterieure. Vous pourriez vous blesser. 

• L’appareil n’est pas congu pour etre utilise par des jeunes enfants ou des personnes infirmes non surveilles. 

• Les jeunes enfants doivent etre surveilles pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec I’appareil. 

• Pour eviter tout manque d’oxygene, aerez suffisamment la piece si un appareil pourvu d un 
bruleur est utilise avec le climatiseur. 

• Avant le nettoyage, veillez a arreter le fonctionnement du climatiseur, mettez I’interrupteur 
sur Arret ou debranchez le cordon d’alimentation. 

• Ne raccordez pas le climatiseur a une alimentation autre que celle qui est specifiee. Ceci peut pro¬ 
voquer une panne ou un incendie. 

• Placez le tuyau d’evacuation de maniere a ce que I’ecoulement soit regulier. L’ecoulement incom- 
plet peut mouiller la construction, le mobilier, etc. 

• Ne placez pas d’objets a proximite directe de I'unite exterieure et ne laissez pas les feuilles ou 
d’autres debris s’accumuler autour de I’unite. 

Les feuilles constituent un foyer pour les petits animaux qui peuvent ensuite penetrer dans I’unite. 
Une fois entres, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumee ou un 
incendie lorsqu’ils entrent en contact avec des pieces electriques. 

• N’utilisez pas le climatiseur avec les mains mouillees. 




• Ne lavez pas I’unite interieure avec trap d’eau, n’utilisez qu’un chiffon legerement humide. 

• Ne posez pas de recipients contenant de I'eau ni d’autres objets sur I’unite. L'eau pourrait penetrer dans 
I’unite, deteriorer les isolants electriques et provoquer une electrocution. 



Lieu d’installation. 

■ Pour installer le climatiseur dans les types d’environnement suivants, consultez votre revendeur. 

• Environnements huileux, avec de la vapeur ou de la suie. 

• Environnements salins tels que les zones cotieres. 

• Environnement avec du gaz sulfure comme pres d’une source thermale. 

• Environnement oil de la neige peut bloquer I’appareil exterieur. 

Le tuyau d’evacuation de I’appareil exterieur doit etre place dans une position offrant une bonne evacuation. 

Tenez compte nuisances sonores causees a votre voisinage. 

■ Pour I’installation, choisissez un emplacement comme decrit ci-dessous. 

• Un emplacement suffisamment solide pour supporter le poids de I’appareil et qui n’amplifie pas 
les bruits ou les vibrations lors du fonctionnement. 

• Un emplacement a partir duquel la sortie d’air de I’appareil exterieur ou le bruit produit ne 
derangera pas le voisinage. 

Travail electrique. 

• Pour I’alimentation electrique, utilisez un circuit d’alimentation separe, reserve au climatiseur. 

Deplacement du systeme. 

• Le deplacement du climatiseur requiert connaissances et competences specifiques. Veuillez 
consulter votre revendeur si vous devez le deplacer pour demenagement ou reorganisation. 
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■ Unite exterieure 



■ Unite interieure- 

1. Filtre a air 

2. Filtre purificateur diair photocatalytique a 
liapatite et au titane: 

• Ces filtres sont fixes a I’interieur des filtres a air. 

3. Prise d’air 

4. Panneau avant 

5. Languette du panneau avant superieur 

6. Capteur de temperature de la piece: 

• II capte la temperature de Fair autour de I’unite. 

7. Detecteur OEIL INTELLIGENT: (page 14.) 

8. Affichage 

9. Diffuseur d’air 

10. Lames horizontales (volets): (page 12.) 

11. Lames verticales (deflecteurs): 

• Les deflecteurs sont situes a I’interieur de 
la sortie d’air. (page 12.) 

12. Interrupteur MARCHE/ARRET de I’unite 
interieure: (page 10.) 

• Appuyez une fois sur ce commutateur 
pour mettre I’unite en marche. 

Appuyez a nouveau pour I’arreter. 

■ Unite exterieure- 

17. Prise d’air: (Arriere et laterale) 

18. Tube du refrigerant et cable reliant les unites 

19. Tuyau de descente 


• Le mode de fonctionnement se rapporte 
au tableau suivant. 


Modele 

Mode 

Reglage de la 
temperature 

Debit 

d’air 

REFROIDISSEMENT 

SEULEMENT 

REFROID¬ 

ISSEMENT 

22°C 

AUTO 

pompeA 

CHALEUR 

AUTO 

25°C 

AUTO 


• Ce commutateur est utile si vous ne 


disposez pas de la telecommande. 

13. Voyant de fonctionnement (vert) 

14. Voyant de la MINUTERIE (jaune): (page 20.) 

15. Lampe-temoin OEIL INTELLIGENT (vert): (page 14.) 

16. Recepteurde signaux: 

• II regoit les signaux de la telecommande. 

• Lorsque I’unite regoit un signal, un bip 


court est emis. 

• Mise en marche.bip-bip 

• Modification des parametres... bip 

• Arret.bip long 


20. Borne de terre: 

• II est situe a I’interieur de ce couvercle. 

21. Diffuseur d’air 
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■ Telecommande 
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1. Emetteur de signaux: 

• II envoit des signaux a I’unite interne. 

2. Affichage: 

• II affiche les parametres actuels. (Sur cette 
illustration, tous les affichages de chaque 
section sont allumes aux fins de I'explication.) 

3. Touche de reglage du VENTILATEUR: 

• Elle selectionne le reglage du debit d’air. 

4. Touche PUISSANT: 

fonctionnement PUISSANT (page 17.) 

5. Touche MARCHE/ARRET: 

• Appuyez une fois sur cette touche pour 
mettre le climatiseur en marche. 

Appuyez a nouveau sur cette touche pour 
I’arreter. 

6. Touches de reglage de la TEMPERATURE: 

• Elies permettent de modifier le reglage de 
la temperature. 

7. Selecteur de MODE: 

• Elle selectionne le mode de fonctionnement. 
(AUTO/SECHAGE/REFROIDISSEMENT/ 
CHAUFFAGE/VENTILATEUR) (page 10.) 

8. Touche FAIBLE NIVEAU DE BRUIT: 

fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE 

BRUIT DE L'UNITE EXTERIEURE (page 18.) 

9. Touche ECONO: mode ECONO (page 19.) 



<Ouvrez le couvercle avant> 


9 

7 

8 

13 

14 
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11 

12 

16 

18 


10. Touche OSCILLATION: 

• Lames horizontales (volets) (page 12.) 

11. Touche OSCILLATION: 

• Lames verticales (deflecteurs) (page 12.) 

12. Touche CONFORTABLE/DETECTEUR: 

• Fonctionnements SOUFFLE 
CONFORTABLE et OEIL INTELLIGENT 
(page 14.) 

13. Touche HEBDOMADAIRE/PROGRAMME/ 

COPIE/RETOUR/SUIVANT: 

• Fonctionnement de la MINUTERIE 
HEBDOMADAIRE (page 22.) 

14. Touche SELECTION: 

• Elle change le reglage de MINUTERIE 
MARCHE/ARRET et de MINUTERIE 
HEBDOMADAIRE. (page 20, 22.) 

15. Touche ARRET PAR MINUTERIE: (page 20.) 

16. Touche MISE EN MARCHE PAR 

MINUTERIE: (page 21.) 

17. Touche ANNULATION PAR MINUTERIE: 

• Elle annule le reglage de la minuterie. 
(page 20, 21.) 

• Vous ne pouvez pas I’utiliser avec la 
MINUTERIE HEBDOMADAIRE. 

18. Touche HORLOGE: (page 8.) 
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Preparation Avant Utilisation 


■ Installation des piles 

1. Faites glisser le couvercle avant pour 
I’enlever. 

2. Installez 2 piles seches (LR03-AAA). 

3. Remettez le couvercle en place. 

■ Utilisation de la telecommande 

• Pour utiliser la telecommande, dirigez I’emetteur sur I’appareil 
interieur. S’il y a un obstacle entre I’appareil et la telecommande, 
tel que des rideaux, I’appareil ne fonctionne pas. 

• Ne faites pas tomber la telecommande. Ne la mouillez pas. 

• La distance maximum de fonctionnement de la 
telecommande est de 7m. 


■ Pour fixer le support de la 
telecommande sur un mur 

1. Choisissez un emplacement a partir duquel les signaux 
de la telecommande peuvent atteindre I’appareil. 

2. Fixez le support sur un mur, un pilier ou dans un endroit 
semblable a I’aide des vis que vous devrez vous procurer. 

3. Placez la telecommande dans son support. 





• Pour retirer, tirez 
vers le haut. 


ATTENTION 

■ A propos des piles 

• Lorsque vous remplacez les piles, utilisez des piles du meme type et remplacez les deux piles usees en meme temps. 

• Si vous prevoyez de ne pas utiliser le systeme pendant un certain temps, retirez les piles. 

• Les piles durent environ un an. Si I’affichage de la telecommande commence cependant a s’affaiblir et que la 
performance de reception se degrade dans I'annee, remplacez les deux piles par deux piles alcalines AM neuves. 

• Les piles jointes sont fournies pour I’emploi initial du systeme. 

Suivant la date de fabrication du climatiseur, la periode d’utilisation des piles pourrait etre courte. 

■ A propos de la telecommande 

• N’exposez jamais la telecommande aux rayons directs du soleil. 

• De la poussiere sur I’emetteur ou le recepteur de signal reduira leur sensibilite. Essuyez la 
poussiere avec un chiffon doux. 

• Le signal de la telecommande peut ne pas fonctionner si une lampe fluorescente a demarrage electronique 
(comme une lampe a inverseur) se trouve dans la piece. Consultez votre revendeur si c’est le cas. 

• Si le signal de la telecommande commande aussi un autre appareil, eloignez cet appareil 
ou consultez votre revendeur. 
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Preparation Avant Utilisation 


■ Reglage de I’horloge 


1. Appuyezsurla 
“touche HORLOGE”. 

u.uu s’affiche. 

MONet® clignote. 

2. Appuyez sur la “touche 
SELECTION” pour configurer 
le jour en cours de la semaine. 

3. Appuyezsurla 
“touche HORLOGE”. 

© clignote. 

4. Appuyez sur la “touche 
SELECTION” pour mettre 
I’horloge a I’heure. 

Maintenez la touche “ ▲ ” ou “ ▼ ” 
enfoncee pour augmenter ou diminuer 
rapidement I’affichage de I'heure. 

5. Appuyezsurla 
“touche HORLOGE”. 

Orientez toujours la telecommande vers 
I’unite interieure lorsque vous actionnez 
les touches pour regler I’horloge interne de I’unite interieure. 


f^DAIKIIV 



FAN 


* 


(!) ON/OFF 




| MODE || KecOUqI f 


QUIET COMFORT SWING 


_SENSOR 



2,4 

1,3,5 


" clignote. 


REMARQUE 

• Si I’horloge interne de I’unite interieure n’est pas configuree sur I’heure exacte, I’HORLOGE 
HEBDOMADAIRE ne fonctionne pas correctement. 
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■ Mettez I’interrupteur sur MARCHE 

• Si vous activez le disjoncteur, cela ouvre et ferme les volets une fois. (Cette procedure est normale.) 


■ Verifications a effectuer sur les Reglages de la Telecommande 


• Cette telecommande est commune au modele a pompe a 
chaleur et au modele a refroidissement seulement. 

Utilisez les commutateurs DIP sur la telecommande pour 
regler le modele a pompe a chaleur ou le modele a 
refroidissement seulement. 

• Reportez-vous aux explications suivantes et effectuez les 
reglages comme montre dans I’illustration. 

• Pour les clients du modele a pompe a chaleur: 
reglez sur H/P 

• Pour les clients du modele a refroidissement seulement: 
reglez sur C/O 



REMARQUE 


■ Conseils pour economiser I’energie 

• Veillez a ne pas trop refroidir (chauffer) la piece. 

Le fait de maintenir le reglage de la temperature a un niveau modere 
permet d’economiser de I’energie. 

• Couvrez les fenetres d’un store ou d’un rideau. 

Le fait de bloquer la lumiere du soleil et I’air provenant de I’exterieur augmente I’effet de refroidissement 
(de chauffage). 

• Les filtres a air encrasses provoquent des anomalies de fonctionnement et consomment de I’energie. 
Nettoyez-les tous les quinze jours environ. 

■ A noter 

• Le climatiseur consomme toujours 15-35 watts d’electricite meme lorsqu’il n’est pas utilise. 

• Si vous pensez ne pas utiliser le climatiseur pendant longtemps, au printemps ou a I’automne par 
exemple, mettez I’interrupteur sur ARRET. 

• Utilisez le climatiseur dans les conditions suivantes. 


Reglage recommande de la temperature 


Pour refroidir: 26°C - 28°C 
Pour chauffer: 20°C - 24°C 


Mode 

Conditions d’utilisation 

Si I’utilisation continue en dehors de cette plage: 

REFROIDISSEMENT 

Temperature externe:(2MK(X)S) 10 a 46°C 

(3/4/5MK(X)S) -10 a 46°C 
(RK(X)S) -10 a 46°C 
Temperature interne: de 18 a 32°C 

Humidite interne: 80% max. 

• Un dispositif de securite pourrait arreter le fonction¬ 
nement. (Dans le multisysteme, il pourrait arreter le 
fonctionnement de I’unite externe seulement.) 

• De la condensation pourrait se former sur I’unite 
interne et degouliner. 

CHAUFFAGE 

Temperature externe:(2/3/4/5MXS) -15 a 20°C 
<RXS> -15 a 20°C 
Temperature interne: de 10 a 30°C 

• Un dispositif de securite pourrait arreter le fonc¬ 
tionnement. 

SECHAGE 

Temperature externe:(2MK(X)S) 10 a 46°C 

(3/4/5MK(X)S) -10 a 46°C 
(RK(X)S) -10 a 46°C 
Temperature interne: de 18 a 32°C 

Humidite interne: 80% max. 

• Un dispositif de securite pourrait arreter le fonc¬ 
tionnement. 

• De la condensation pourrait se former sur I’unite 
interne et degouliner. 


• Un dispositif de securite pourrait desactiver le systeme en cas de fonctionnement en dehors de la plage 
d’humidite ou de temperature ci-dessus. 
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Mode AUTO ■ SECHAGE ■ REFROIDISSEMENT ■ 
CHAUFFAGE ■ VENTILATEUR 


Le climatiseur fonctionne dans le mode de votre choix. 
Des la fois suivante, le climatiseur fonctionnera 
dans le meme mode. 

■ Mise en marche 


1. Appuyez sur le “selecteur de MODE” et 
choisissez un mode de fonctionnement. 

• Chaque fois que vous appuyez sur la touche, 
le parametre du mode avance en sequence. 

(A): AUTO 
0: SECHAGE 
# : REFROIDISSEMENT 
#: CHAUFFAGE 
•&: VENTILATEUR 


Modele a 
froid seul 



Modele a 
thermopompe 



2 . 


Appuyez sur la “touche MARCHE/ARRET”. 


• Le temoin de FONCTIONNEMENT s’allume. 

\ / i 
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■ Arret 

3. Appuyez a nouveau sur la “touche MARCHE/ARRET”. 

• Le temoin de FONCTIONNEMENT s’eteint. 


■ Pour changer le reglage de la temperature 


4. Appuyez sur la touche de “reglage de la TEMPERATURE”. 


Mode SECHAGE ou VENTILATEUR 

Mode AUTO ou REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE 

Le reglage de la temperature ne peut pas 
etre modifie. 

Appuyez sur “A” pour augmenter la temperature et 
sur pour la diminuer. 

Reglez sur la temperature de votre choix. 

® 

30 

L lc 
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■ Pour changer le reglage du debit d’air 


5. Appuyez sur la touche de “reglage de la VENTILATION”. 


Mode SECHAGE 

Mode AUTO ou REFROIDISSEMENT ou 
CHAUFFAGE ou VENTILTEUR 

Le reglage du debit d’air ne peut etre 
modifie. 

Cinq niveaux de reglage du debit d’air sont 
disponibles, de “ * ” a “ ^ ” plus “ tX* ” “ ”. 

* 

--■■■ 


Fonctionnement silencieux de I’unite interieure 

Lorsque le flux d’air est regie sur “ ^ ”, le bruit de I’unite interieure s’attenue. 
Utilisez cette fonction pour attenuer le bruit. 


REMARQUE 

■ Remarque sur le CHAUFFAGE 

• Le climatiseur chauffant la piece en aspirant de I’air chaud de I'exterieur vers I’interieur, la 
capacite de chauffage diminue lorsque la temperature exterieure baisse. Si I’effet de chauffage 
n’est pas suffisant, il est recommande d’associer un autre appareil de chauffage au climatiseur. 

• Le systeme de la pompe a chaleur chauffe la piece en faisant circuler I’air chaud dans toute la 
piece. Apres la mise en route du chauffage, il faut un certain temps pour que la piece se rechauffe. 

• Sous le mode chauffage, du givre pourrait se former sur I’unite externe et reduire la 
capacite de chauffage. Dans ce cas, le systeme passe au degivrage pour eliminer le givre. 

• Lors du degivrage, l air chaud ne sort pas de I’unite interne. 

• Un “ping” peut se faire entendre pendant le degivrage, ce qui ne veut cependant pas dire 
que le climatiseur presente des pannes. 

■ Remarque sur le REFROIDISSEMENT 

• Ce climatiseur refroidit la piece en soufflant I’air chaud de la piece a I’exterieur. Par consequent, 
si la temperature exterieure est elevee, les performances du climatiseur diminuent. 

■ Remarque sur la DESHUMIDIFICATION 

• La puce de I’ordinateur debarrasse la piece de I’humidite tout en maintenant le plus 
possible la temperature. Elle controle automatiquement la temperature et la puissance de 
ventilation; le reglage manuel de ces fonctions n’est done pas disponible. 

■ Remarque sur le mode AUTO 

• En fonctionnement AUTOMATIQUE, le systeme selectionne un mode de fonctionnement 
approprie (FROID ou CHAUD) suivant la temperature de la piece lors de la mise en marche. 

• Le systeme reselectionne automatiquement le reglage a intervalles reguliers pour amener 
la temperature de la piece au niveau regie par I’utilisateur. 

• Si vous n'aimez pas le mode AUTO, vous pouvez changer manuellement la temperature reglee. 

■ Remarque sur le reglage du debit d’air 

• L’effet de chauffage (refroidissement) est proportionnel au debit d’air. 
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Reglage du sens du flux d’air 


Pour plus de confort, vous pouvez regler le sens 
du flux d’air. 

■ Reglage des lames 
horizontales (volets) 

1. Appuyezsurla 

“touche OSCILLATION ($”. 

• “C^ ” apparaTt dans I’afficheur a 
cristaux liquides et les volets 
commenceront a osciller. 


2. Lorsque les volets se trouvent 
dans la position desiree, 
appuyez a nouveau sur la 
“touche OSCILLATION £j”. 

• Les volets s’arreteront d'osciller. 

• “C^” disparait de I'afficheur LCD. 


■ Reglage des lames 
verticales (deflecteurs) 

3. Appuyezsurla “touche OSCILLATION 

• “ apparaTt sur I’afficheur LCD. 
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4. Lorsque les deflecteurs se trouvent dans la position desiree, appuyez 
a nouveau sur la “touche OSCILLATION 

• Les deflecteurs s’arreteront d’osciller. 

• " ;[OTI%” disparait de I'afficheur LCD. 
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■ Pour demarrer le flux d’air 3-D 

1. 3. Appuyez sur la “touche OSCILLATION C^” et sur la 

“touche OSCILLATION I’affichage de “< 3 >" et apparaitra 

et le volet et les deflecteurs oscilleront tour a tour. 

■ Pour annuler la diffusion d’air 3-D 

2. 4. Appuyez soit sur la “touche OSCILLATION C^” soit sur la 
“touche OSCILLATION 

■ Fonctionnement SOUFFLE CONFORTABLE 

• Verifiez le fonctionnement SOUFFLE CONFORTABLE dans le chapitre “Fonctionnement 
SOUFFLE CONFORTABLE” et “Fonctionnement OEIL INTELLIGENT”, (page 14.) 


Remarques sur les angles des volets et deflecteurs 

• Lorsque vous selectionnez la “touche 
OSCILLATION”, la plage d'oscillation des 
volets depend du mode de fonctionnement. 

(Voir la figure.) 

Diffusion d’air tridimensionnelle (3-D) 

• La diffusion d’air tridimensionnelle fait 
circuler I’air froid, qui tend a se concentrer 
pres du sol, et I’air chaud, qui tend a se 
concentrer pres du plafond, dans toute la 
piece, evitant ainsi le developpement de 
zones chaudes et froides. 

■ ATTENTION 

• Reglez toujours I’angle des volets et des 
deflecteurs avec la telecommande. Si vous 
tentez de forcer le volet a la main alors qu’il 
pivote, le mecanisme pourrait se casser. 

• Reglez toujours I’angle des deflecteurs a I’aide 
d’une telecommande. Un ventilateur tourne a 
grande vitesse a I’interieur de la sortie d’air. 


En mode 

REFROIDISSEMENT 
ou SECHAGE 

SOUFFLE CONFORTABLE'5; 

(page 14.) 1 

Limite superieure 

Limite inferieure 

En mode CHAUFFAGE 

Pour arreter le 
fonctionnement 


30 

Limite superieure-^ 

Limite inferieure 

En mode VENTILATION 


Limite superieure 



Limite inferieure Pour arreter le fonctionnement 
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Fonctionnements SOUFFLE 
CONFORTABLE et OEIL INTELLIGENT 


OEIL INTELLIGENT incorpore des capteurs 
infrarouges pour detecter la presence de personnes 
dans la piece climatisee. 

Lorsque ces capteurs detectent des personnes, les 
deflecteurs ajustent la direction du flux d’air vers une 
zone ou les personnes ne se trouvent pas. Lorsque 
personne ne se trouve dans les zones de detection, 
le climatiseur se met en mode d’economie d'energie. 

■ Pour demarrer le 
fonctionnement 


1. Appuyez sur la “touche 

CONFORTABLE/DETECTEUR” 
et selectionnez un mode de 
fonctionnement. 

• Choisissez le mode de fonctionnement 
dans la sequence suivante. 

• Chaque pression sur la “touche CONFORTABLE/ 
DETECTEUR” affiche une option de reglage 
differente sur I’afficheur a cristaux liquides. 


c 






Vierge 


□ 


■ Pour annuler le fonctionnement 

2. Appuyez sur la “touche 

CONFORTABLE/DETECTEUR”. 
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• Appuyez sur la touche pour selectionner “Vierge”. 


Affichage 

Mode de fonctionnement 

Explication 


SOUFFLE CONFORTABLE 

Les volets ajustent la direction du flux d’air vers le haut 
pendant le refroidissement et ajustent la direction du 
flux d’air vers le bas pendant le chauffage. (page 15.) 

& 

OEIL INTELLIGENT 

Les capteurs detectent le mouvement des personnes 
dans les zones de detection et les deflecteurs 
ajustent la direction du flux d’air vers une zone ou les 
personnes ne se trouvent pas. Lorsque personne ne 
se trouve dans les zones de detection, le climatiseur 
se met en mode d’economie d'energie. (page 15.) 

ft-*? 

SOUFFLE CONFORTABLE et 
OEIL INTELLIGENT 

Le climatiseur se trouve en fonctionnement 
SOUFFLE CONFORTABLE combine avec le 
fonctionnement OEIL INTELLIGENT, (page 16.) 

Vierge 

Pas de fonction 

- 
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Remarques sur le fonctionnement “SOUFFLE CONFORTABLE” 

• La position du volet changera, empechant I’air de souffler directement sur les occupants de la piece. 

• Le mode PUISSANT et le mode SOUFFLE CONFORTABLE ne peuvent etre utilises en meme temps. 

• Le volume d’air est regie sur AUTO. Lorsque les directions du flux d’air vers le haut et vers 
le bas sont selectionnees, cela annule la fonction SOUFFLE CONFORTABLE. 

• La fonction dont la touche est pressee en dernier est prioritaire. 

• La fonction SOUFFLE CONFORTABLE effectue les ajustements de direction du flux d'air suivants. 

Les volets se deplacent vers le haut pendant le refroidissement de fagon a diriger le flux d’air vers le haut. 

Les volets se deplacent vers le bas de fagon a diriger le flux d’air vers le bas. 



Fonctionnement refroidissement 



Remarques sur le fonctionnement “OEIL INTELLIGENT” 


• OEIL INTELLIGENT fonctionne en fonction des conditions suivantes. 


Angle vertical 90" 
(Vue Laterale) 



Angle horizontal 110" 
(Vue D’en Haut) 




Une personne est detectee 
dans la zone 1. 



Une personne est detectee 
dans la zone 2. 



Les personnes sont detectees 
dans les deux zones. 

(Utilisez le mode OEIL INTELLIGENT 
en combinaison avec le mode 
SOUFFLE CONFORTABLE.) 


Personne n’est detecte dans 
les zones. 

* La direction du flux d’air peut etre differente de la 
direction dans llustration en fonction des actions 
et des mouvements des personnes dans les zones. 
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Fonctionnements SOUFFLE 
CONFORTABLE et OEIL INTELLIGENT 

Remarques sur le fonctionnement “OEIL INTELLIGENT” 

• Lorsque le climatiseur se trouve en fonctionnement OEIL INTELLIGENT, les deflecteurs ajustent la 
direction du flux d’air si des personnes se trouvent dans les zones de detection de OEIL INTELLIGENT de 
fagon a ce que le flux d'air vers la gauche ou vers la droite ne soit pas dirige sur les personnes presentes. 

Si personne n'est detecte dans I’une des zones 1 ou 2 dans les 20 minutes, le climatiseur se met en mode 
d’economie d’energie avec la temperature reglee decalee de 2°C. 

II se peut que le climatiseur se mette en fonctionnement d’economie d’energie meme si des personnes se 
trouvent dans les zones. Cela peut se produire en fonction des vetements portes par les personnes ou si 
personne ne se deplace dans les zones. 

• La direction du flux d'air des deflecteurs est vers la gauche si des personnes se trouvent dans les zones 1 et 2 
ou si une personne se trouve devant les capteurs parce que les capteurs detectent la personne des deux cotes. 

• L’emplacement du capteur fait que les personnes peuvent etre exposees au flux d’air de I’unite interieure si 
elles se trouvent proches de I’avant de I’unite interieure. 

Si des personnes se trouvent proches de I’unite interieure ou dans les deux zones, il est recommande 
d’utiliser les fonctions SOUFFLE CONFORTABLE et OEIL INTELLIGENT simultanement. Lorsqu’elles sont 
toutes deux utilisees, le climatiseur fonctionne de fagon a ne pas dirige pas le flux d’air vers les personnes. 

• Le detecteur peut ne pas reperer les objets mobiles situes au-dela de 5m. (Verifiez la plage d’utilisation.) 

• La sensibilite du capteur varie en fonction de I’emplacement de I’unite interne, de la vitesse 
des passants, des ecarts de temperature, etc. 

• Le capteur prend egalement les animaux, la lumiere du soleil, le mouvement des rideaux et 
la lumiere renvoyee par les miroirs pour des passants. 

• Le MODE DE REGLAGE NOCTURNE (page 20.) ne continuera pas pendant I’utilisation du 
fonctionnement OEIL INTELLIGENT. 

Le “OEIL INTELLIGENT” est utile a I’economie d’energie. 

■ Fonctionnement en economie d’energie 

• Modifiez la temperature definie de -2°C pour le chauffage / +2°C pour le refroidissement / 
+2°C pour la deshumidification. 

• II diminue legerement le debit d’air dans le mode VENTILATION seulement. Si aucune 
presence n’est detectee dans la piece pendant 20 minutes. 


■ Execution simultanee du “Fonctionnement SOUFFLE 
CONFORTABLE” et du “Fonctionnement OEIL INTELLIGENT” 

• Le climatiseur peut se mettre a fonctionner avec les fonctions SOUFFLE CONFORTABLE et 
OEIL INTELLIGENT combinees. 

Les volets ajustent la direction du flux d'air vers le haut (en fonctionnement refroidissement) et vers le bas (en fonctionnement 
chauffage) alors que les capteurs de OEIL INTELLIGENT detectent les mouvements des personnes. Lorsque les capteurs 
detectent des personnes, les deflecteurs dirigent le flux d’air de fagon a ce qu'il ne souffle pas directement sur les personnes. 
S’il n’y a personne, le climatiseur se met en fonction d’economie d'energie apres 20 minutes. 

A ATTENTION 

• Ne placez pas de gros objets pres du capteur. 

Maintenez egalement les appareils de chauffage ou les humidificateur hors de la zone de 
detection du capteur. Ce capteur peut detecter les objets indesirables. 

• Ne heurtez ni ne poussez violemment le OEIL INTELLIGENT. II pourrait s’abimer et mal fonctionner. 
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Fonctionnement PUISSANT 

Le fonctionnement PUISSANT pousse au 
maximum I’effet de refroidissement (chauffage), 
quel que soit le mode de fonctionnement. Vous 
pouvez atteindre la puissance maximale. 

■ Demarrage du 
fonctionnement PUISSANT 

1. Appuyez sur la 
“touche PUISSANT”. 

• Le fonctionnement PUISSANT se 

termine en 20 minutes. Puis le 
systeme retourne automatiquement 
aux reglages precedents utilises avant 
le fonctionnement PUISSANT. 1 , 2 

• “ apparaTt sur I’afficheur LCD. 

• Certaines fonctions ne sont pas 
disponibles lors de I'utilisation du 
fonctionnement PUISSANT. 

■ Pour annuler le 
fonctionnement PUISSANT 

2. Appuyez a nouveau sur la 
“touche PUISSANT”. 

• disparaTt de I’afficheur LCD. 

REMARQUE 

■ Remarques sur le fonctionnement PUISSANT 

• Le mode PUISSANT ne peut pas etre utilise en meme temps que le mode ECONO, 
SILENCIEUX ou CONFORTABLE. 

La fonction dont la touche est pressee en dernier est prioritaire. 

• Le mode PUISSANT ne peut etre selectionne que si I’unite est en marche. Appuyer sur la 
touche d’arret de fonctionnement annule les parametres et le “‘f 1 ” disparaTt de I’afficheur a 
cristaux liquides. 

• En mode FROID ou CHAUD 

Pour pousser le refroidissement (chauffage) au maximum, la puissance de I’unite 
exterieure doit etre augmentee et le debit d’air regie sur le maximum. 

Le reglage de la temperature et du debit d’air ne peut etre modifie. 

• Sous le fonctionnement SECHAGE 

Le reglage de la temperature est diminue de 2,5°C et le debit d’air legerement augmente. 

• Sous le fonctionnement VENTILATEUR 

Le debit d’air est regie sur le maximum. 

• En cas d’utilisation du reglage de la piece prioritaire 

Reportez-vous au point “Remarque sur le systeme Multi” (page 27.) 
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Fonctionnement A FAIBLE NIVEAU 
DE BRUIT DE L’UNITE EXTERIEURE 

Le fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE BRUIT 
DE L'UNITE EXTERIEURE attenue le niveau 
sonore de I’unite exterieure en changeant la 
frequence et la vitesse de ventilation de I’unite 
exterieure. 

■ Demarrage du 
fonctionnement A FAIBLE 
NIVEAU DE BRUIT DE 
L’UNITE EXTERIEURE 

1. Appuyez sur la “touche 
FAIBLE NIVEAU DE BRUIT”. 

• "iTa” apparaTt sur I’afficheur LCD. 

■ Pour annuler le 
fonctionnement A FAIBLE 1,2 
NIVEAU DE BRUIT DE 
L’UNITE EXTERIEURE 

2. Appuyez a nouveau sur la 
“touche FAIBLE NIVEAU DE 
BRUIT”. 

• “123” disparaTt de I’afficheur LCD. 
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REMARQUE 

■ Remarque sur le fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE L’UNITE 
EXTERIEURE 

• En cas d’utilisation d’un systeme Multi, cette fonction s’active uniquement lorsque le 
fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE L’UNITE EXTERIEURE est regie sur 
toutes les unites interieures utilisees. 

Cependant, en cas d'utilisation du reglage de la piece prioritaire, reportez-vous au point 
“Remarque sur le systeme Multi” (page 27.) 

• Cette fonction est disponible dans les modes REFROIDISSEMENT, CFHAUFFAGE, 
AUTOMATIQUE. 

(Elle n’est pas disponible dans les modes VENTILATION et DESHUMIDIFICATION.) 

• Le fonctionnement PUISSANT et le fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE 
L’UNITE EXTERIEURE ne peuvent pas etre utilises en meme temps. 

La fonction dont la touche est pressee en dernier est prioritaire. 
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Fonctionnement ECONO 


Le fonctionnement ECONO est une fonction qui 
permet un fonctionnement efficace en limitant la 
valeur maximale de consommation d’energie. 
Cette fonction est utile dans les cas ou il faut faire attention 
a ce qu’un disjoncteur ne saute pas lorsque le produit est 
utilise en meme temps que d'autres appareils electriques. 

■ Demarrage du 
Fonctionnement ECONO 

1. Appuyezsurla 
“touche ECONO”. 

• “t; ” apparaTt sur I’afficheur LCD. 

■ Annulation du 
Fonctionnement ECONO 

2. Appuyez a nouveau sur la 
“touche ECONO”. 

• “t; ” disparaTt de I’afficheur LCD. 

Courant de fonctionnement 
et consommation 



Depuis le demarrage jusqu’a ce que 
la temperature reglee soit atteinte 
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• Ce diagramme n’est qu’une representation pour les biens de I’explication. 

* Le courant d’utilisation maximum et la consommation du climatiseur dans le mode ECONO 
varient en fonction de I'unite exterieure connectee. 


REMARQUE 

• Le mode ECONO ne peut etre regie que lorsque I’unite est en marche. Appuyer sur la 
touche ARRET annule les parametres et le “■'£ ” disparait de I’afficheur a cristaux liquides. 

• Le mode ECONO est une fonction qui permet au climatiseur de fonctionner efficacement 
en limitant la consommation denergie de I’unite exterieure (frequence de fonctionnement). 

• Le mode ECONO fonctionne dans les modes AUTOMATIQUE, REFROIDISSEMENT, 
DESHUMIDIFICATION et CHAUFFAGE. 

• Le mode PUISSANT et le mode ECONO ne peuvent etre utilises en meme temps. 

La fonction dont la touche est pressee en dernier est prioritaire. 

• La consommation d’energie ne diminue pas en cas d’utilisation du mode ECONO lorsque 
le niveau de consommation denergie est deja bas. 
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Fonctionnement de la MINUTERIE 


Les fonctions de la minuterie sont utiles pour allumer ou 
eteindre automatiquement le climatiseur de nuit ou le matin. 
Vous pouvez egalement utiliser ARRET PAR MINUTERIE et 
MISE EN MARCHE PAR MINUTERIE en association. 

■ Utilisation du fonctionnement 
ARRET PAR MINUTERIE 

• Verifiez que I’heure soit juste. 

Autrement, reglez I’horloge sur I'heure 
actuelle. (page 8.) 

1. Appuyez la “touche ARRET 
PAR MINUTERIE”. 

n nri , . 

u.uu s affiche. 

OFF clignote. 

2. Appuyez sur la “touche SELECTION” 
jusqu’a obtention de I’heure desiree. 

• Le reglage de I’heure augmente ou 
diminue de 10 minutes chaque fois 
que vous appuyez sur la touche. Le 
reglage change rapidement si vous 
maintenez la touche enfoncee. 

3. Appuyez a nouveau sur la “touche 
ARRET PAR MINUTERIE”. 

• Le temoin de la MINUTERIE s’allume. 
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■ Annulation du fonctionnement ARRET PAR MINUTERIE 

4. Appuyez sur la “touche ANNULATION”. 

• Le temoin de la MINUTERIE s’eteint. 


REMARQUE 

• Lorsque la MINUTERIE est reglee, I'heure actuelle ne s’affiche pas. 

• Lorsque vous reglez MARCHE, ARRET PAR MINUTERIE, le reglage de I’heure est 
memorise. (La memoire est annulee lorsque les piles de la telecommande sont substitutes.) 

• Lors de I’utilisation de I’unite via la minuterie MARCHE/ARRET, le temps reel de fonctionnement 
peut dependre de I’heure entree par I'utilisateur (maximum 10 minutes environ). 

■ MODE DE REGLAGE NOCTURNE 

Lorsque I’ARRET PAR MINUTERIE est regie, le climatiseur ajuste automatiquement le reglage 
de la temperature (+0,5°C pour le REFROIDISSEMENT, -2,0°C pour le CHAUFFAGE) afin 
d’eviter tout refroidissement (chauffage) excessif et de vous procurer un sommeil agreable. 
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■ Utilisation du fonctionnement MISE 
EN MARCHE PAR MINUTERIE 

• Verifiez que I'heure soit juste. Autrement, 
reglez I’horloge sur I’heure actuelle. (page 8.) 

1. Appuyez sur la “touche MISE 
EN MARCHE PAR MINUTERIE”. 

S.uu s’affiche. 

ON clignote. 

2. Appuyez sur la “touche SELECTION” 
jusqu’a obtention de I’heure desiree. 

• Le reglage de I’heure augmente ou diminue 
de 10 minutes chaque fois que vous appuyez 
sur la touche. Le reglage change rapidement 
si vous maintenez la touche enfoncee. 

3. Appuyez a nouveau sur la “touche 
MISE EN MARCHE PAR MINUTERIE”. 

• Le temoin de la MINUTERIE s’allume. 

I 

£cX® 

_J £!*■ 

■ Annulation du fonctionnement 
MISE EN MARCHE PAR MINUTERIE 





FAN 


* 


(!) ON/OFF 




flMODE |] I^ECWOll j & 8 

QUIET COMFORT SWING 

I I I m. I 

_SENSOR_ 



2 

1,3 


4. Appuyez sur la “touche ANNULATION”. 

• Le temoin de la MINUTERIE s’eteint. 

■ Combinaison MISE EN MARCHE PAR MINUTERIE/ 
ARRET PAR MINUTERIE 

• Un exemple de reglage pour associer les deux minuteries est indique ci-dessous. 

,—(Exemple)-.. _ 

Heure actuelle: 11:00 p.m. | | non 

(L’unite est en fonction.) a 

ARRET PAR MINUTERIE a 0:00 a.m. . 0*00 HJ 

JWSE EN MARCHE PAR MINUTERIE a 7:00 a.m. jEn associates j [_|0N UJU \ 


non 
off u.uu 
non 

ON I.UU 


ATTENTION 

■ Reglez a nouveau la minuterie dans les cas suivants: 

• Apres qu’un disjoncteur a saute. 

• Apres une coupure de courant. 

• Apres avoir substitue les piles de la telecommande. 
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Fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE 

II est possible d’enregistrer jusqu'a 4 reglages de minuterie pour chaque jour de la semaine. Pratique si 
la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est reglee en fonction du style de la vie de la famille. 


Utilisation de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE dans ces cas 

Un exemple des reglages de MINUTERIE HEBDOMADAIRE est montre ci-dessous. 

Exemple: les memes reglages de minuterie sont effectues pour la semaine du Lundi au Vendredi 
alors que des reglages de minuterie differents sont effectues pour la fin de semaine. 


[Lundi] 


Effectuez les reglages de minuterie des programmes 1 a 4. (voir page 23.) 


Programme 1 Programme 2 
MARCHE ARRET 



Programme 3 

MARCHE 


Programme 4 
ARRET 


27C 


Z> 






[Mardi] 

a 

[Vendredi] 


Utilisez le mode de copie pour effectuer les reglages du Mardi au Vendredi, 
ces reglages etant les memes que ceux du Lundi. (voir page 25.) 

Programme 1 Programme 2 Programme 3 Programme 4 



27"C 


2 > 


[Samedi] 


Pas de reglage de minuterie 


[Dimanche] 


Effectuez les reglages de minuterie des programmes 1 a 4. (voir page 23.] 


Programme 1 Programme 2 


Programme 3 Programme 4 




HOE5 




27’C 





II est possible de regler jusqu'a 4 reservations par jour et 28 reservations par semaine dans la MINUTERIE 
HEBDOMADAIRE. L’utilisation efficace du mode de cople assure que les reservations peuvent etre effectuees facilement. 
L’utilisation des reglages MARCHE-MARCHE-MARCHE-MARCHE, par exemple, rend possible la 
prevision des modes de fonctionnement et des changements de reglages des temperatures. De plus, 
I’utilisation des reglages ARRET-ARRET-ARRET-ARRET permet de ne regler que I’heure d’arret de 
chaque jour. Ceci arretera automatiquement le climatiseursi I’utilisateuroublie de I’arreter. 
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■ Utilisation dufonctionnement 
MINUTERIE HEBDOMADAIRE 


• Verifiez si le jour de la semaine et I’horaire sont 
configures. Si ce n’est pas le cas, configurez le 
jour de la semaine et I’horaire. (page 8.) 


Programme 1 Programme 2 Programme 3 Programme 4 


/MARCHE ARRET 

/, MARCHE ARRET/ 

[Lurrdi] \ 

BEgmi 


L 

27'C > 


' 6:00 8:30 


17: 

30 22: 

■00* 


1. Appuvez sur la “touche I <s> I ”. 

• Le jour de la semaine et le numero de reservation s’affichent. 

• Les parametres de 1 a 4 peuvent etre configures par jour. 

2. Appuyez sur la “touche SELECTION” 
pour selectionner le jour de la semaine 
et le numero de reservation voulus. 

• Si vous appuyez sur la touche SELECTION vous modifiez 
le numero de reservation et le jour de la semaine. 

3. Appuyez sur la “touche SUIVANT”. 

• Le jour de la semaine est configure. 

• “ tsmam " et “ ON" clianotent. 

4. Appuyez sur la “touche SELECTION” 
pour selectionner le mode voulu. 

• “ foima ” et “ ON ” ou “ OFF ” clignotent. 
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• Allez a I’etape 9 si “pas de configuration” est selectionne. 


5. Appuyez sur la “touche SUIVANT”. 

• Le mode hebdomadaire est configure. 

• " MWW et “ g;£}£J ” clignotent. 

6. Appuyez sur la “touche SELECTION” pour selectionner I’horaire voulu. 

• Vous pouvez configurer I’horaire entre 0:00 et 23:50 par paliers de 10 minutes. 

• Appuyez sur la “touche RETOUR” pour revenir a la configuration du mode. 

• Allez a I’etape 9 si “ARRET” est selectionne a I’etape 4. 


7. Appuyez sur la “touche SUIVANT”. 

• L'horaire est configure. 

• “ foWlddaw ” et la temperature clignotent. 


Ecrans de reglage respectifs 
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Fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE 


8. Appuyez sur la “touche 
SELECTION” pourselectionner 
la temperature voulue. 

• Vous pouvez configurer la temperature 
entre 10°C et 32°C. 

Froid: L'appareil fonctionne a 18°C 
meme s’il est configure entre 10 et 17°C. 
Chauffage: L’appareil fonctionne a 30°C 
meme s’il est configure entre 31 et 32°C. 

• Pour revenir a la configuration de I’horaire 
appuyez sur la “touche RETOUR”. 

• La temperature configuree ne s’affiche que 
lors que la reglage du mode est active. 

9. Appuyez sur la 
“touche SUIVANT”. 

• La temperature est configuree et vous 
passez au parametre suivant. 

• Pour continuer les reglages, repetez la 
procedure de I’etape 2. 

10. Appuyez sur la “touche I I ” 
pour achever la configuration. 

• Dirigez la telecommande vers le climatiseur 
et appuyez sur les touches pour le faire 
fonctionner. Le climatiseur emet un bip et le 
temoin de fonctionnement clignote. 

REMARQUE 
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■ MINUTERIE HEBDOMADAIRE 

• N'oubliez pas de configurer d’abord I’heure indiquee par I’horloge de la telecommande. 

• Le jour de la semaine, I’heure de MARCHE/ARRET peuvent etre regies a I’aide de la 
MINUTERIE HEBDOMADAIRE. Pour la MINUTERIE DE MARCHE, les reglages autres que 
ceux ci-dessus sont bases sur les reglages de la telecommande juste avant le fonctionnement. 

• Le MINUTERIE HEBDOMADAIRE et la minuterie de MARCHE/ARRET ne peuvent pas etre utilisees en meme temps. La 
minuterie de MARCHE/ARRET a la priorite si elle est configuree lorsque la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est encore activee. 
La MINUTERIE HEBDOMADAIRE est activee lorsque la reservation de la minuterie de MARCHE/ARRET est achevee. 

• La “touche HEBDOMADAIRE” active ou desactive la reservation. 

• Pour configurer la MINUTERIE HEBDOMADAIRE, appuyez sur la “touche | <$> | ” et faites 
une reservation en suivant les procedures. 

• Seules I’heure et la temperature configures avec la minuterie hebdomadaire sont envoyees 

avec la “touche | | 

Ne configurez la minuterie hebdomadaire qu’apres avoir configure le mode de 
fonctionnement, la force du ventilateur et la direction du ventilateur. 

• II est possible de preserver jusqu'a 4 reglages par jour et jusqu’a 28 reglages par semaine 
avec la MINUTERIE HEBDOMADAIRE. Si une reservation desactivee avec la “touche 
HEBDOMADAIRE” est reactivee, le dernier mode reserve est utilise. 

• La fermeture du disjoncteur, une panne de courant et autres evenements similaires rendront le 
fonctionnement de I’horloge interne de I’unite interieure imprecis. Reinitialisez I’horloge. (page 8.) 

• Vous ne pouvez utiliser la “touche RETOUR” que pour configurer le mode, I’heure et la 
temperature. Vous ne pouvez pas I’utiliser pour revenir en arriere au numero de reservation. 
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Utilisation du mode de 
copie 

• Line reservation faite une fois peut etre 
facilement copiee pour utiliser le meme 
reglage un autre jour de la semaine. 

Programme 1 Programme 2 Programme 3 Programme 4 


[Lundi] 



Programme 1 
[Mardi] MARCHE 


COPIE-J- 

Programme 2 Programme 3 
ARRET/, MARCHE 


Programme 4 
ARRET/ 


27’C 




[Vendredi]/' 6:00 8:30 '' 17:30 

1. Appuyez sur la “touche I «> 
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Appuyez sur la “touche SELECTION” pour 
confirmer le jour de la semaine a copier. 

Appuyez sur la “touche COPIE”. 

• Vous activez le mode copie. 

• Copiez toute la reservation du jour de la 
semaine selectionne. 

4. Appuyez sur la “touche 
SELECTION” pourselectionnerle 
jour de destination de la semaine. 

5. Appuyez sur la “touche COPIE”. 

• La reservation st copiee le jour de la semaine selectionne. Toute la reservation du jour de la 
semaine selectionne est copiee. 

• Pour continuer a copier les reglages a d’autres jours de la semaine, repetez I’etape 4 et I’etape 5. 

6. Appuyez sur la “touche 

• Sortir du mode copie. 



❖ 




Ecran de confirmation 


Ecran de copie 


Ecran de collage 


Ecran normal 


REMARQUE 

■ MODE COPIE 

• Toute la reservation du jour de la semaine source est copiee en mode copie. Des reglages 
de details peuvent s’accomplir une fois que la copie est achevee. 
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Fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE 


■ Confirmation d’une reservation 

• La reservation peut etre confirmee. 

1. Appuyez sur la “touche I <$> I ”. 

• Le jour de la semaine et le numero de 
reservation du jour en cours s’affichent. 

2. Appuyez sur la “touche 
SELECTION” pourselectionnerle 
jour de la semaine et le numero 
de la reservation a confirmer. 

• Si vous appuyez sur la “touche SELECTION” 
les details de la reservation s’affichent. 

3. Appuyez sur la “touche I <$> I ”. 

• Confirmation de la reservation accomplie. 

| Ecrans de reglagT] 


■ Annulation de toutes les 4> 6> 7 
reservations 

4. Enfoncez la “touche HEBDOMADAIRE” 
pendant 5 secondes. 

• Veillez a diriger la telecommande vers I’unite 
principale et verifiez le son de reception. 

• Cette operation est sans effet si la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est configuree. 

• Toutes les reservations sont annulees. 
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■ Annulation individuelle des reservations 

• Vous pouvez utiliser cette fonction pour supprimer les reservations de chaque jour de la semaine 

• Vous pouvez I’utiliser pour confirmer ou configurer les reservations. 

5. Selectionnez le jour de la semaine a supprimer avec la “touche SELECTION” 

6. Enfoncez la “touche HEBDOMADAIRE” pendant 5 secondes. 

• La reservation selectionnee est annulee. 


■ Pour supprimer le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE 

7. Appuyez sur la “touche HEBDOMADAIRE” pour desactiver le 
fonctionnement HEBDOMADAIRE. 

• ‘‘ tamn " disparaTt de I’afficheur. 

• Le temoin de la MINUTERIE s’eteint. 

• Pour reactiver la MINUTERIE HEBDOMADAIRE, appuyez a nouveau sur la “touche HEBDOMADAIRE” 
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Remarque sur le systeme Multi 

(( Qu'est qu’un “systeme Multi”? )) 

Ce systeme est compose diune unite exterieure reliee a 
plusieurs unites interieures. 

■ Selection du mode de fonctionnement 

1. Reglage de piece prioritaire present 
mais inactif ou non present. 

Lorsque plus de 1 unite interieure fonctionne, la premiere 
unite mise en marche est prioritaire. 

Dans ce cas, reglez les unites mises en marche par la suite 
sur le mode de fonctionnement (*1) de la premiere. 

Autrement, elles entreront en mode d’attente et le temoin de fonctionnement clignotera; ceci n'est pas signe de dysfonctionnement. 
(* 1 ) 

• Les modes REFROIDISSEMENT, DESHUMIFICATION et VENTILATION peuvent etre utilises en meme temps. 

• Le mode AUTOMATIQUE selectionne automatiquement le mode REFROIDISSEMENT ou le 
mode CHAUFFAGE en fonction de la temperature de la piece. 

Par consequent, le mode AUTOMATIQUE est disponible lorsque vous selectionnez le mode de 
fonctionnement de I’unite mise en marche en premier. 

(ATTENTION) 

Normalement, le mode de fonctionnement de la piece oil I’unite est mise en marche en premier a la priorite, mais 
les situations suivantes etant des exceptions, veuillez vous en souvenir. 

Si le mode de fonctionnement de la premiere piece est le mode VENTILATION, I’emploi du mode Chauffage dans 
n’importe quelle piece apres celle-ci donnera la priorite au chauffage. Dans ce cas, le climatiseur fonctionnant en 
mode VENTILATION se mettra en attente et le temoin de fonctionnement clignotera. 

2. Avec le reglage de la piece prioritaire actif. 

Voir le point “Reglage de la piece prioritaire” de la page suivante. 

■ Mode TRANQUILLITE NOCTURNE 
(Disponible uniquement pour le refroidissement) 

Le mode TRANQUILLITE NOCTURNE requiert une programmation initiate tors de I’installation. Veuillez vous adresser a votre detaillant ou revendeur pour I'assistance. 
Le mode TRANQUILLITE NOCTURNE attenue le bruit de fonctionnement de I’unite exterieure durant les heures nocturnes afin de ne pas deranger le voisinage. 

• Le mode TRANQUILLITE NOCTURNE s’active lorsque la temperature chute de 5°C ou plus par rapport a la plus haute temperature 
enregistree ce jour-la. Par consequent, lorsque la difference de temperature est interieure a 5°C, cette fonction ne s’active pas. 

• Le mode TRANQUILLITE NOCTURNE reduit legerement les performances de refroidissement de I’unite. 

■ Fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE L’UNITE EXTERIEURE (pageis.) 

1. Reglage de piece prioritaire present mais inactif ou non present. 

Lorsque vous utilisez le fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE L’UNITE EXTERIEURE avec le systeme Multi, reglez toutes 
les unites interieures sur le fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE L’UNITE EXTERIEURE a I’aide de leurs telecommandes. 
Lorsque vous annulez le fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE L’UNITE EXTERIEURE, annulez une des unites interieures 
en fonction a I’aide de sa telecommande. 

Le fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE L’UNITE EXTERIEURE reste cependant affiche sur la telecommande des autres pieces. 
Nous vous recommandons de desactiver toutes les pieces a I’aide de leur telecommande. 

2. Avec le reglage de la piece prioritaire actif. 

Voir le point “Reglage de la piece prioritaire” de la page suivante. 

■ Verrouillage du mode Refroidissement/Chauffage 
(Disponible uniquement pour les modeles a pompe a chaleur) 

Le verrouillage du mode Refroidissement/Chauffage requiert une programmation initiale lors de I’installation. Veuillez 
vous adresser a votre detaillant ou revendeur pour I’assistance. Le verrouillage du mode Refroidissement/Chauffage 
oblige I’unite a fonctionner dans le mode Refroidissement ou Chauffage. Cette fonction est utile lorsque vous souhai- 
tez regler toutes les unites interieures raccordees au systeme Multi sur le meme mode de fonctionnement. 
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Remarque sur le systeme Multi 

■ Reglage de la piece prioritaire 

Le reglage de la piece prioritaire requiert une programmation initiale lors de I’installation. Veuillez 
vous adresser a votre detaillant ou revendeur pour I'assistance. 

La piece designee comme prioritaire a la priorite dans les situations suivantes: 

1. Priorite du mode de fonctionnement. 

Le mode de fonctionnement de la piece prioritaire ayant la priorite, I’utilisateur peut selection- 
ner un mode de fonctionnement different de celui des autres pieces. 

(Exemple) 

* La piece A est prioritaire dans les exemples suivants. 

Lorsque le mode REFROIDISSEMENT est selectionne dans la piece A alors que les 
modes suivants sont utilises dans les pieces B, C et D: 


Mode de fonctionnement dans 
les pieces B, C et D 

Etat des pieces B, C et D lorsque I’unite de la piece A est 
en mode REFROIDISSEMENT 

REFROIDISSEMENT, 
DESHUMIDIFICATION ou 
VENTILATION 

Maintien du mode de fonctionnement en cours 

CHAUFFAGE 

L’unite entre en mode d’attente. Le fonctionnement 
reprend lorsque I’unite de la piece A s’arrete de 
fonctionner. 

AUTOMATIQUE 

Si I’unite est reglee sur le mode REFROIDISSEMENT, le 
fonctionnement continue. Si elle est reglee sur le mode 
CHAUFFAGE, elle entre en mode d’attente. Le 
fonctionnement reprend lorsque I’unite de la piece A 
s’arrete de fonctionner. 


2. Priorite lors de I’utilisation du fonctionnement PUISSANT. 

(Exemple) 

* La piece A est prioritaire dans les exemples suivants. 

Les unites interieures des pieces A, B, C et D fonctionnent toutes. Si I'unite de la piece A 
entre en fonctionnement PUISSANT, la puissance de fonctionnement sera concentree 
dans la piece A. Dans ce cas, les performances de refroidissement (chauffage) des unites 
des pieces B, C et D peuvent legerement baisser. 

3. Priorite lors de (’utilisation du fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE 
BRUIT DE L’UNITE EXTERIEURE. 

(Exemple) 

* La piece A est prioritaire dans les exemples suivants. 

En reglant simplement I'unite de la piece A sur le fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE 
BRUIT, le climatiseur entre en fonctionnement A FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE L’UNITE 
EXTERIEURE. 

II n’est pas necessaire de regler toutes les unites interieures en fonction sur le fonctionne¬ 
ment A FAIBLE NIVEAU DE BRUIT. 
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Soin et nettoyage 

A ATTENTION Avant d’effectuer le nettoyage, veillez a arreter le 

fonctionnement et a mettre I’interrupteur sur ARRET. 


Unites 


■ Unite interieure, unite exterieure et telecommande 

1. Depoussierez-les avec un chiffon doux et sec. 

■ Panneau avant 


1. Ouverture du panneau avant. 

• Tenez le panneau par les languettes laterales et 
soulevez-le jusqu’a ce qu’il s’encliquette. 

2. Demontage du panneau avant. 

• Soulevez le panneau avant, faites-le glisser 
legerement vers la droite et demontez-le de I’axe 
horizontal. 

3. Nettoyage du panneau avant. 

• Depoussierez-la avec un chiffon doux imbibe d’eau. 

• Seul un detergent neutre peut etre utilise. 

• Si vous lavez le panneau a I’eau, essuyez-le avec 
un chiffon, puis faites-le secher a I’ombre apres 
I’avoir lave. 

4. Fixation du panneau avant. 

• Placez les 2 cles du panneau avant dans leur 
logement et poussez-les a fond. 

• Fermez doucement le panneau avant et poussez le 
panneau sur les 3 points (1 de chaque cote et 1 au 
milieu). 




A ATTENTION 

• Ne touchez pas les parties metalliques de I'unite interieure. Autrement, vous pourriez vous blesser. 

• Lorsque vous demontez ou montez le panneau avant, servez-vous d’un tabouret solide et 
stable et veillez a ne pas tomber. 

• Lorsque vous demontez ou montez le panneau avant, empoignez-le fermement pour eviter 
qu'il ne tombe. 

• Pour le nettoyage, n’utilisez pas d'eau chaude de plus de 40°C, ni benzine, ni essence, ni 
diluant, ni huiles voltatiles, ni cirages, ni brasses a recurer, ni objets durs. 

• Apres le nettoyage, assurez-vous que le panneau avant est bien fixe. 
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Filtres 


1. Ouverture du panneau avant. (page 29.) 

2. Retirez les filtres a air. 

• Soulevez un peu la languette situee au centre 
de chaque filtre a air, puis abaissez-la. 

3. Retirez le filtre purificateur d’air 
photocatalytique a I’apatite et au 
titane. 

• Tenez les parties en retrait du cadre et 
decrochez les 4 griffes. 

4. Nettoyez ou remplacez chaque filtre. 

Voir figure. 


5. Remettez le filtre a air et le Filtre purificateur 
d’air photocatalytique a I’apatite et au titane 
en place et fermez le panneau avant. 

• Inserez les griffes des filtres dans les logements du panneau 
avant. Fermez doucement le panneau avant et poussez le 
panneau sur les 3 points (1 de chaque cote et 1 au milieu). 




■ Filtre a air 

1. Lavez les filtres a air a I’eau ou aspirez-les. 

• Si la poussiere ne part pas facilement, lavez-les avec un detergent 
neutre dilue dans I’eau tiede, puis faites-les secher a I’ombre. 

• II est recommande de nettoyer les filtres a air tous les 15 jours. 

■ Filtre purificateur d’air a fonction 
desodorisante photocatalytique 

Laver le filtre purificateur d’air photocatalytique a I’apatite et au titane une fois tous 
les 6 mois permet de le renover. II est recommande de le remplacer tous les 3 ans. 



[ Entretien ] 

1. Nettoyez a I’aspirateur et faites tremper dans de I’eau ou de I’eau tiede 
pendant 10 a 15 minutes si la poussiere est tenace. 

2. Ne demontez pas le filtre de I’armature lorsque vous le lavez a I’eau. 

3. Apres I’avoir lave, secouez-le pour eliminer I’eau residuelle et faites-le secher a I’ombre. 

4. Le materiau etant a base de polyester, ne le tordez pas pour en extraire I’eau. 


[ Remplacement ] 

1. Retirez les languettes situees sur le cadre du filtre et remplacez le filtre par un neuf. 

• Jetez les vieux filtres a air avec les dechets non incinerables. 
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REMARQUE 

• Fonctionnement avec les filtres sales : 

(1) fair ne peut etre desodorise. (2) I’air ne peut etre purifie. 

(3) le chauffage ou le refroidissement sont faibles. (4) une odeur peut se degager. 

• Pour commander un filtre purificateur d'air photocatalytique a I’apatite et au titane, 
contactez le magasin ou vous avez achete le climatiseur. 

• Jetez les vieux filtres a air avec les dechets non incinerables. 


Article 

N° de la piece 

Filtre purificateur d’air photocatalytique a I’apatite et au titane 
(sans cadre) 1 jeux 

KAF970A46 


Verification 

Verifiez que la base, le support et les raccords de I'unite externe ne soient ni pourris ni corrodes. 
Verifiez que rien ne bloque les prises d’air et les diffuseurs d'air de I’unite interne et de I'unite externe. 

Verifiez que la vidange s’effectue regulierement du tuyau de descente lors du 
REFROIDISSEMENT ou du SECHAGE. 

• Si vous ne voyez pas d’eau de vidange, I’eau pourrait fuir par I’unite interne. Arretez le fonc¬ 
tionnement et consultez votre revendeur si c’est le cas. 


■ Avant une longue periode d’inactivite 

1. Par beau temps, utilisez la fonction “VENTILATION seule” pendant 
plusieurs heures pour faire secher I’interieur. 

• Appuyez sur la touche “MODE” et selectionnez la “VENTILATION”. 

• Appuyez sur la touche “MARCHE/ARRET” et mettez I’appareil en marche. 

2. Apres I’arret, coupez I’interrupteur du climatiseur de la piece. 

3. Nettoyez les filtres a air et remettez-les en place. 

4. Retirez les piles de la telecommande. 

REMARQUE 

• En cas de raccordement de plusieurs unites exterieures et d’utilisation de la ventilation, 
assurez-vous qu’aucune autre piece n’utilise le chauffage (page 27.) 
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Guide de demarrage 


Les cas suivants ne sont pas des mauvais fonctionnements. 

Les cas suivants ne sont pas du a un mauvais fonctionnement du climatiseur mais ont d’autres raisons. 
Vous pouvez continuer a utiliser le climatiseur. 


Cas 

Explication 

L’appareil ne demarre pas 
immediatement. 

• Quand vous appuyez sur la tou¬ 
che MARCHE/ARRET juste 
apres avoir arrete le climatiseur. 

• Quand le mode a ete change. 

• C’est pour proteger le climatiseur. 

Vous devez attendre environ 3 minutes. 

De I’air chaud ne sort pas imme¬ 
diatement apres le demarrage 
du mode de chauffage. 

• Le climatiseur est en train de s’echauffer. Vous devez atten¬ 
dre en 1 et 4 minutes. 

(Le systeme est congu pour commencer a decharger de I'air 
uniquement apres qu'il a atteint une certaine temperature.) 

Le chauffage s’arrete soudainement 
et un bruit d’ecoulement est entendu. 

• Le systeme est en train de faire partir le gel de l'appareil exterieur. 
Vous devez attendre entre 4 et 12 minutes. 

L’appareil exterieur emet de 

I'eau ou de la vapeur. 

■ En mode CHAUD 

• Le gel de I'appareil exterieur se transforme en eau ou en 
vapeur quand le climatiseur est en mode de degele. 

■ En mode FROID ou SEC 

• L’humidite de I’air se condense en eau sur la surface froide 
de la tuyauterie de I'appareil exterieur et coule. 

De I’humidite sort de I’appareil 
interieur. 

■ Cela se produit quand I’air de la piece refroidie en humidite 
par le flux d’airfroid pendant le mode de refroidissement. 

■ L'air ambiant est refroidi par l echangeur de chaleur et se 
transforme en brouillard durant le degivrage. 

L’appareil interieur emet des 
odeurs. 

■ Cela se produit quand les odeurs de la piece, des meubles ou des cig¬ 
arettes sont absorbees par I’appareil et dechargees avec le flux d’air. 

(Si cela se produit, nous vous recommandons de faire nettoyer l’appareil interieur 
par un technicien. Consultez le revendeur oil vous avez achete le climatiseur.) 

Le ventilateur de I’appareil 
exterieur tourne alors que 
I'appareil interieur ne fonc- 
tionne pas. 

■ Apres que I’appareil s’est arrete: 

• Le ventilateur de I'appareil exterieur continue de tourner pen¬ 
dant encore environ 60 secondes pour proteger le systeme. 

■ Quand le climatiseur ne fonctionne pas: 

• Quand la temperature exterieure est tres elevee, le ventila¬ 
teur de I’appareil exterieur tourne pour proteger le systeme. 

L'appareil s’arrete soudaine¬ 
ment de fonctionner. 

(Le temoin FONCTIONNEMENT est allume.) 

■ Pour la protection du systeme, le climatiseur peut s’arreter 
de fonctionner a cause d’une large fluctuation de tension. 

II reprend automatiquement le fonctionnement apres environ 3 minutes. 

Aucun signal ne s’affiche sur la 
telecommande. 

La sensibilite de la telecommande est basse. 
Le contraste de la telecommande 
est bas ou elle est en panne. 
L'affichage ne repond pas. 

• Les piles arrivent a leur fin et la telecommande presente un 
dysfonctionnement. Remplacez toutes les piles par des piles 
alcalines AAA neuves. Pour plus de details, reportez-vous 
“Installation des piles” de ce manuel. (page 7.) 

* Si le bouton de remise a zero est fourni, appuyez sur le bou¬ 
ton de remise a zero apres avoir remplace les piles. 

La MINUTERIE MARCHE/ 

ARRET ne fonctionne pas 
conformement aux reglages. 

• Verifiez si la MINUTERIE MARCHE/ARRET et la MINUTERIE 
HEBDOMADAIRE sont reglees sur la meme heure. 

Changez ou desactivez les reglages de MINUTERIE 
HEBDOMADAIRE. (page 23.) 
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Verifiez a nouveau. 


Veuillez verifier a nouveau les choses suivantes avant d’appeler un reparateur. 


Cas 

Verifications 

Le climatiseur ne fonctionne 
pas. 

(Le temoin FONCTIONNEMENT 
est eteint.) 

• L’interrupteur est-il sur la position ARRET ou un fusible a t-il saute? 

• Y a t-il une coupure de courant? 

• Les piles sont-elles installees dans la telecommande? 

• Le reglage de la minuterie est-il correct? 

Le refroidissement (chauffage) 
est faible. 

• Les filtres a air sont-ils propres? 

• Y a t-il quelque chose qui bloque les bouches d’entree ou de 
sortie d’air de I’appareil interieur ou exterieur? 

• Le reglage de la temperature est-il correct? 

• Les fenetres et les portes sont-elles fermees? 

• Le taux et la direction du flux d’air sont-ils regies correctement? 

Le fonctionnement s’arrete 
soudainement. 

(Le temoin de 

FONCTIONNEMENT clignote.) 

• Les filtres a air sont-ils propres? 

• Un obstacle entrave-t-il I’entree ou la sortie d’air des unites 
interieures ou exterieures? 

Nettoyez les filtres a air ou eliminez tous les obstacles et 
mettez I'interrupteur sur ARRET. Remettez-le ensuite sur 
MARCHE et tentez de faire fonctionner le climatiseur a I'aide 
de la telecommande. Si le temoin clignote encore, appelez le 
magasin ou vous avez achete le climatiseur. 

• Les unites interieures raccordees aux unites exterieures du systeme 
Multi sont-elles toutes reglees sur le meme mode de fonctionnement? 
Si elles ne le sont pas, reglez toutes les unites interieures sur le meme 
mode de fonctionnement et verifiez que les temoins clignotent. 

En outre, lorsque le mode de fonctionnement est “AUTOMATIQUE”, 
reglez momentanement le mode de fonctionnement de toutes les 
unites interieures sur “REFROIDISSEMENT” ou “CHAUFFAGE" et 
verifiez a nouveau I'etat normal des temoins. 

Si les temoins s’arretent de clignoter apres les etapes ci- 
dessus, ce n'est pas signe de dysfonctionnement. (page 27.) 

Un fonctionnement anormal 
se produit pendant le 
fonctionnement. 

• Le climatiseur peut ne pas fonctionner correctement a cause 
d’eclairs ou d’ondes radio. Mettez I'interrupteur sur la position 
ARRET, remettez-le ensuite sur la position MARCHE et essayez a 
nouveau d’utiliser le climatiseur avec la telecommande. 

L’unite interieure s’arrete ou ne 
fonctionne pas lorsque le 
modele a pompe a chaleur est 
selectionne. 

• A moins que le climatiseur ne soit dote d’une fonction de 
chauffage, I’unite se trouvant en fonctionnement 
refroidissement, sec ou ventilateur s'arrete si le mode chauffage 
est selectionne. Lorsque le mode chauffage est selectionne et 
que le bouton de fonctionnement est presse alors que I’unite ne 
fonctionne pas, I’unite ne demarre pas le fonctionnement. 

Verifiez les caracteristiques de f unite exterieure. Si I’unite exterieure 
est un modele de froid seulement, configurez la telecommande pour 
un modele de froid seulement a I’aide du commutateur pompe de 
chaleur/froid seulement situe sur la telecommande. (page 9.) 

Si n’etes pas certain de la fagon de commuter les reglages, contactez 
I’atelier de service de I’endroit ou vous avez achete le climatiseur. 

La telecommande autorise la 
selection du Chauffage meme si 
I’unite est un modele a Froid 
seulement. 

II est impossible de 
selectionner le chauffage meme 
si I’unite est du modele a 
pompe de chaleur. 

• Configurez la telecommande de fagon a ce qu’elle soit adaptee a 
un modele a pompe de chaleur a I’aide du commutateur pompe 
de chaleur/froid seulement situe sur la telecommande. (page 9.) 

Si n’etes pas certain de la fagon de commuter les reglages, contactez 
I’atelier de service de I’endroit ou vous avez achete le climatiseur. 
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Appelez un magasin de reparation immediatement. 

/j\ AVERTISSEMENT 

■ Quand quelque chose d'anormal (comme une odeur de brule) se produit, arrete d’utiliser I’appareil et 
mettez I’interrupteur sur la position ARRET. 

Continuer d’utiliser I’appareil dans une condition anormale peut causer des dommages, une electrocution ou un incendie. 
Consultez le revendeur ou vous avez achete le climatiseur. 

■ N’essayez pas de reparer ou de modifier le climatiseur par vous-meme. 

Un travail incorrect peut entrainer une electrocution ou un incendie. 

Consultez le revendeur ou vous avez achete le climatiseur. 


Si I’un des symptomes suivants se produit, appelez votre revendeur immediatement. 


■ Le cordon d’alimentation est anormalement chaud ou endommage. 

■ Un son anormal est entendu pendant le fonctionnement. 

■ L’interrupteur de securite, un fusible ou le disjoncteur 
differential arrete le fonctionnement frequemment. 

■ Un commutateur ou une touche ne fonctionne pas 
correctement la plupart du temps. 

■ II y a une odeur de brule. 

■ De I’eau fuit par I’appareil interieur. 



Mettez 

I’interrupteur sur 
la position ARRET 
et appelez votre 
revendeur. 


■ Apres une coupure de courant 

Le climatiseur recommence a fonctionner 
automatiquement apres environ 3 minutes. 
Vous devez juste attendre un peu. 


■ Eclairs 

Si la foudre risque de tomber dans le voisi- 
nage, arretez d’utiliser I’appareil et mettez 
I’interrupteur sur la position ARRET. 


Instructions d’elimination 


K Cet appareil de conditionnement d’air porte le symbole ci-joint. Ce symbole signifie que les appareils 
electriques et electroniques doivent etre elimines separement des ordures menageres non triees. 
N’essayez pas de demonter vous-meme I’appareil: le demontage de I’appareil de conditionnement 
d’air ainsi que le traitement du refrigerant, de I’huile et d’autres composants doivent etre effectues 
par un installateur qualifie, en accord avec les reglementations locales et nationales en vigueur. 
Les appareils de conditionnement d’air doivent etre traites dans des installations specialises de depannage, reutilisation ou 
recyclage. En vous assurant que cet appareil est elimine correctement, vous contribuez a eviter les consequences potentiellement 
nefastes sur I’environnement et la sante. Veuillez contacter votre installateur ou les autorites locales pour plus d’information. 

Les piles de la telecommande doivent etre enlevees et eliminees separement, conformement aux reglementations locales et nationales en vigueur. 


Nous recommandons une revision periodique. 

Dans certaines conditions de fonctionnement, I’interieur du climatiseur peut etre encrasse apres plusieurs saisons de fonctionnement, 
entrainant de mauvaises performances. Nous recommandons de faire reviser periodiquement le climatiseur par un specialiste en plus 
des nettoyages reguliers de I’utilisateur. Pour la revision par un specialiste, consultez le revendeur ou vous avez achete le climatiseur. 
Le cout de la revision doit etre pris en charge par I’utilisateur. 

Information importante relative au refrigerant utilise. 

Ce produit contient des gaz a effet de serre fluores encadres par le protocole de Kyoto. 

Type de refrigerant: R410A 
Valeur G\NP^A975 

C 1 ) GWP = potentiel de rechauffement global 

Des inspections periodiques de fuites de refrigerant peuvent etre exigees en fonction de la legislation 
europeenne ou locale. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d’informations. 
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Diagnostic de defaillance 


DIAGNOSTIC DES PANNES PAR LA TELECOMMANDE 

Dans la serie ARC452A, les zones d’affichage de la temperature de I’unite principale indiquent les codes correspondants. 

1. Lorsque la touche d’annulation de la minuterle reste enfoncee pendant 5 secondes, 
I’indlcation “CIO” cllgnote dans la zone d’affichage de la temperature. 



( Touche ANNULATION PAR MINUTERIE ) 

Elle annule le reglage de la minuterie. 


win 

S*k«si 

c* 

a** 

MONTUEWH 
SATSUN 8 

38:88 

on(38.8Sc 


0^0 
POWERFUL TEMP 

B U B 

I mode] |-^:ecowo| | <3 I 

QUIET COMFORT SWING 

I fla I 1 | 


I WEEKLY 1 | •$> | | COPY | 
| BACK 1 I ▲ I | NEXT | 



2. Appuyez plusieurs fols sur la touche d’annulation de la minuterie jusqu’a emission d’un bip contlnu. 

• L’affichage du code change comme indique ci-dessous et un long bip se fait entendre. 



CODE 

SIGNIFICATION 

SYSTIzME 

00 

NORMAL 

UA 

ERREUR DE COMBINAISON UNITE INTERIEURE / UNITE EXTERIEURE 

UO 

MANQUE DE REFRIGERANT 

U2 

CHUTE DE TENSION OU CIRCUIT PRINCIPAL EN SURTENSION 

U4 

PROBLEME DE TRANSMISSION (ENTRE L’UNITE INTERIEURE ET L’UNITE 
EXTERIEURE) 

UNITE 

intErieure 

A1 

CARTE A CIRCUITS IMPRIMES DE L’UNITE INTERIEURE DEFECTUEUSE 

A5 

CONTROLE HAUTE PRESSION OU PROTECTION CONTRE LE GEL 

A6 

PANNE AU MOTEUR DE VENTILATEUR 

C4 

DETECTEUR DE TEMPERATURE DE L’ECHANGEUR DE CHALEUR DEFECTUEUX 

C9 

INCORRECTION DE SENSOR DE TEMPERATURE A L’APPEL D’AIR 

unite 

EXTERIEURE 

EA 

ERREUR DE COMMUTATION REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE 

El 

ERREUR DE LA CARTE A CIRCUITS IMPRIMES 

E5 

DEMARRAGE OL 

E6 

MISE EN ROUTE DU COMPRESSEUR DEFECTUEUSE 

E7 

MOTEUR DU VENTILATEUR CC DEFECTUEUX 

E8 

ENTREE SURINTENSITE 

F3 

CONTROLE DES TUYAUX D’EVACUATION HAUTE TEMPERATURE 

F6 

COMMANDE DE HAUTE PRESSION (EN MODE REFROIDISSEMENT) 

HO 

ERREUR DU CAPTEUR 

H6 

ARRET DE FONCTIONNEMENT POUR POSITION DEFECTUEUSE DU DETECTEUR 

H8 

ERREUR DU CAPTEUR DE COURANT CONTINU 

H9 

INCORRECTION DE SENSOR DE TEMPERATURE A L’APPEL D’AIR 

J3 

INCORRECTION DE SENSOR DE TENPERATURE AU TUYAU DE DECHARGE 

J6 

DETECTEUR DE TEMPERATURE DE L’ECHANGEUR DE CHALEUR DEFECTUEUX 

L3 

SURCHAUFFE DES COMPOSANTS ELECTRIQUES 

L4 

HAUTE TEMPERATURE A L’EGOUT DE CHALEUR DE CIRCUIT D’INVERSEUR 

L5 

COURANT DE SORTIE EXCESSIF 

P4 

INCORRECTION DE SENSOR DE TEMPERATURE A LOGOUT DE CHALEUR DE CIRCUIT D’INVERSEUR 


REMARQUE 

1. Un bip court et deux bips longs consecutifs indiquent des codes non correspondants. 

2. Pour annuler I’affichage du code, maintenez la touche d’annulation enfoncee pendant 5 secondes. 
L’affichage du code s’annulera aussi tout seul si vous n’appuyez pas sur la touche pendant 1 minute. 


35 









LED DE LA CARTE A CIRCUITS IMPRIMES DES UNITES EXTERIEURES des series 2MXS, 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS 


VERT 

ROUGE 


MICRO-ORDINATEUR 

NORMAL 

DETECTION DE 

DYSFONCTIONNEMENT 

LED-A 

LED1 

LED2 

LED3 

LED4 

LED5 

DIAGNOSTIC 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

NORMAL—► VERIFIER UNITE INTERIEURE 

* 


• 



• 

DISPOSITIF DE PROTECTION HAUTE PRESSION ACTIVE OU GEL 

DANS L’UNITE EN FONCTION OU LfUNITE EN ATTENTE 

* 


• 


• 

• 

* RELAIS DE SURCHARGE ACTIVE OU TEMPERATURE ELEVEE 

DES TUYAUX D’EVACUATION 

* 

• 



• 

• 

DEMARRAGE DEFECTUEUX DU COMPRESSEUR 


• 


• 


• 

COURANT D’ENTREE EXCESSIF 

* 


#■ 

• 

• 

• 

* ANOMALIE THERMISTOR OU CT 

•*> 



• 


• 

HAUTE TEMPERATURE DANS BOITIER ELECTRIQUE 


• 

• 

• 


• 

HAUTE TEMPERATURE DANS DISSIPATEUR DE CHALEUR DU CIRCUIT DE L’INVERSEUR 

* 

• 

• 


• 

• 

* COURANT DE SORTIE EXCESSIF 


• 

• 



• 

* MANQUE DE REFRIGERANT 



• 

• 


• 

BASSE TENSION DU CIRCUIT PRINCIPAL OU CHUTE DE TENSION MOMENTANEE 

* 


• 

• 

• 

• 

DEFAUT DE COMMUTATION ELECTROVANNE DIVERSION 






• 

MOTEUR DU VENTILATEUR DEFECTUEUX 


- 

- 

- 

- 

• 

[REMARQUE 1] 

• 

- 

- 

- 

- 

• 

ALIMENTATION DEFECTUEUSE OU [REMARQUE 2] 


REMARQUE: La LED 5 est uniquement disponible sur la serie 5M. 


VERT 

SECLAIRANT 

NORMALEMENT 

ROUGE 

NORMALEMENT A L’ARRET 


SECLAIRANT 

* 

CLIGNOTANT 

• 

ETEINT SANS RAPPORT 

- 

SANS IMPORTANCE 


LED DE LA CARTE A CIRCUITS IMPRIMES DES UNITES EXTERIEURES des series 2MXS, 2MKS 


VERT 


MICRO-ORDINATEUR 

NORMAL 

LED-A 

DIAGNOSTIC 

* 

NORMAL -► VERIFIER UNITE INTERIEURE 


[REMARQUE 1] 

• 

ALIMENTATION DEFECTUEUSE OU [REMARQUE 2] 


VERT 

SECLAIRANT 

NORMALEMENT 


SECLAIRANT 

* 

CLIGNOTANT 

• 

ETEINT SANS RAPPORT 


REMARQUE 

1. Coupez le courant electrique et remettez de nouveau le contact. Si le moniteur de LED se 
remontre, I’unite d’exterieur PCB est en panne. 

2. Diagnostic marque 

* N'en appliquez pas sur quelques cas. En details, referez au guide de servide. 
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